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Acrylbuchstaben
Schick und variantenreich
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distanzhalter
Für eine schraubenlose Optik

So genial sind 
Acrylbuchstaben
Mit Acrylbuchstaben bzw. Fräsbuchstaben werden 
Firmen-Schriftzüge genau in der richtigen RAL-Farbe 
auffällig in Szene gesetzt.

▪ Jede RAL-Farbe
▪ Filigrane Logos und Serifenschriften möglich
▪ Günstige Alternative zu Vollacrylbuchstaben

Acrylbuchstaben gibt es in den verschiedensten Far-
ben und Stärken. Ob 3 mm, 8 mm, 19 mm oder 30 
mm Stärke – dank Abstandshalter können wir alle 
Schriftzüge und Logos zum Schweben bringen!

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld
Tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de



3 mm Tiefe
Materialien	A cryl

Beleuchtung	 immer unbeleuchtet

Farbe	 jeder RAL-Ton möglich 

Form	 frei wählbar

Materialstärke	 3 mm

Einsatzort	 wir empfehlen die Anwendung im Innenbereich 

Montage	 mit einer 1:1 Montageschablone direkt an der Wand

Besonderheit 	 günstige Alternative zu beleuchteten Vollacrylbuchstaben, 		
	 reine Fräsbuchstaben, unbeleuchtet, weitere Materialien wie 	
		 Forex® (Hartschaum) sind möglich



8 mm Tiefe
Materialien	A cryl

Beleuchtung	I mmer unbeleuchtet

Farbe	 jeder RAL-Ton möglich 

Form	 frei wählbar

Materialstärke	 8 mm

Einsatzort	 wir empfehlen die Anwendung im Innenbereich

Montage	 mit einer 1:1 Montageschablone direkt an der Wand

Besonderheit	 günstige Alternative zu beleuchteten Vollacrylbuchstaben, 		
	 reine Fräsbuchstaben, unbeleuchtet, weitere Materialien wie 	
		 Forex® (Hartschaum) sind möglich



19 mm Tiefe
Materialien	A cryl

Beleuchtung	 immer unbeleuchtet

Farbe	 jeder RAL-Ton möglich 

Form	 frei wählbar

Materialstärke	 19 mm

Einsatzort	 wir empfehlen die Anwendung im Innenbereich

Montage	 mit einer 1:1 Montageschablone direkt an der Wand

Besonderheit	 günstige Alternative zu beleuchteten Vollacrylbuchstaben, 		
	 reine Fräsbuchstaben, unbeleuchtet, weitere Materialien wie 	
		 Forex® (Hartschaum) sind möglich



30 mm Tiefe
Materialien	A cryl

Beleuchtung	 immer unbeleuchtet

Farbe	 jeder RAL-Ton möglich 

Form	 frei wählbar

Materialstärke	 30 mm

Einsatzort	 wir empfehlen die Anwendung im Innenbereich

Montage	 mit einer 1:1 Montageschablone direkt an der Wand

Besonderheit	 günstige Alternative zu beleuchteten Vollacrylbuchstaben, 		
	 reine Fräsbuchstaben, unbeleuchtet, weitere Materialien wie 	
		 Forex® (Hartschaum) sind möglich



Alternative Materialien
Materialien	 unter anderem Forex®, Dibond®, Styropor®

Beleuchtung	 immer unbeleuchtet

Farbe	 jeder RAL-Ton möglich

Form	 frei wählbar

Materialstärke	 verschiedene Stärken lieferbar

Einsatzort	 wir empfehlen die Anwendung im Innenbereich

Montage	 mit einer 1:1 Montageschablone direkt an der Wand

Besonderheit	 günstige Alternative zu beleuchteten Vollacrylbuchstaben und 	
	A lternative zu Acrylbuchstaben, reine Fräsbuchstaben,  
	 unbeleuchtet
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Montageanleitung
Fräsbuchstaben mit Abstandshaltern & Montage-Schablone

Buchstaben platzieren und vorsichtig andrücken. 
Anschließend Schutzfolie entfernen.

Montagezeichnung

Buchstabe (4-teilig)

Papier BohrmarkierungZeichnung

Schutzfolie

Buchstabe

Muffe

Stecker

Nach dem Bohren sind passende Dübel einzusetzen 
und die Muffen anzuschrauben. Schrauben handfest 
anziehen und eine Vierteldrehung zurückdrehen. 
Grund: Mögliches Ausdehnen und Schrumpfen.

ACHTUNG: Schrauben und Dübel sind nicht im Lie-
ferumfang enthalten.

Die Montagezeichnung in die gewünschte Position 
bringen und mit Klebeband fixieren. Auf diese Weise 
ist eine Nachkorrektur und das genaue Einmessen 
durch Verschieben möglich.
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Den Bohrer auf die Bohrmarkierungen setzen und 
durch die Zeichnung bohren. Anschließend die Mon-
tagezeichnung entfernen
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montagefertige
AnLieferung


