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leuchtkästen
Von Weitem sichtbar



So genial sind 
Leuchtkästen
▪ Viele Formen 
▪ Viele LED-Beleuchtungen
▪ Jede RAL-Farbe
▪ Jede Schrift
▪ Für außen und innen

Leuchtkästen haben viele Gestaltungsmöglichkeiten – 
sie können oval, rund, eckig, quadratisch oder rechteckig 
gebaut werden. Mit ihrer LED-Beleuchtung wirken sie 
schon von Weitem. 

Interesse? 
Mehr Ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.
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Leuchtkasten 
mit Haube 
// einseitig

Unterteil	A luminium mit integrierter LED-Beleuchtung 

Oberteil	 kantig verklebte Acrylglas-Hauben

Beleuchtung	 direkt nach vorne 

Farbe	 Unterteil frei wählbar in jedem RAL-Ton, Acrylglas weiß

Form	 eher eckig

Zargentiefe	 frei wählbar, üblicherweise von 100 bis 150 mm

Einsatzort	 eher für den Außenbereich

Montage	 Wandmontage

115 mm 160 mm

45 mm



Leuchtkasten
mit Haube
// beidseitig

Rahmen	A luminium mit integrierter LED-Beleuchtung

Oberteile 	 beidseitig kantig verklebte Acrylglas-Hauben

Beleuchtung	 direkt zu beiden Seiten

Farbe	 Unterteil frei wählbar in jedem RAL-Ton, Acrylglas weiß

Form	 eckig, rund, oval

Zargentiefe	 frei wählbar, üblicherweise von 100 bis 150 mm

Einsatzort	 eher für den Außenbereich

Montage	 Wandmontage 

205 mm

45 mm

45 mm

45 mm



Leuchtkasten 
mit scheibe 
// einseitig

Unterteil	A luminium mit integrierter LED-Beleuchtung 

Oberteil	 4 mm Acrylglas-Scheibe

Beleuchtung	 direkt nach vorne 

Farbe	 Unterteil frei wählbar in jedem RAL-Ton, Acrylglas weiß

Form	 eher eckig

Zargentiefe	 frei wählbar, üblicherweise von 100 bis 150 mm

Einsatzort	 eher für den Außenbereich

Montage	 Wandmontage 

150 mm

30* mm



Leuchtkasten 
mit scheibe 
// Beidseitig

Rahmen	A luminium mit integrierter LED-Beleuchtung.

Oberteile	 beidseitig eingeschobene Acrylglas-Scheiben

Beleuchtung	 direkt zu beiden Seiten

Farbe	 Unterteil frei wählbar in jedem RAL-Ton, Acrylglas weiß

Form	 eckig, rund, oval

Zargentiefe	 frei wählbar, üblicherweise von 100 bis 150 mm

Einsatzort	 eher für den Außenbereich

Montage	 Wandmontage 

195 mm

30* mm
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